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Fahrzeughersteller : NR01-12_10510863 

Raddaten: 

Radgröße nach Norm : 4 J X 17 Einpreßtiefe (mm) : 10 

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 108/5 Zentrierart :  

Technische Daten, Kurzfassung 

Ausführung Ausführungsbezeichnung Mittenl
och 

Zentrierring- 
werkstoff 

zul. 
Rad- 

zul. 
Abroll 

gültig 
ab 

 Kennzeichnung Kennzeichnung (mm)  last umf. Fertig 
 Rad Zentrierring   (kg) (mm) datum 

NR01-12_10510
863 

 ohne 63,4      

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der 
Sonderräder funktionsfähig bleiben. 

 

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : NR01-12_10510863 

Befestigungsteile : Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad 

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 130 Nm für Typ : DM2 
135 Nm für Typ : DM2 

Verkaufsbezeichnung: Ford Kuga (I) 

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 

DM2 e13*2001/116*0109*1
9-31 

100 - 147 155/90R17   

 
Verkaufsbezeichnung: Ford Kuga (II) 

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 

DM2 e13*2001/116*0109*3
1-..- ab Modell 2013 

85 - 134 155/90R17   

 

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der 
Sonderräder funktionsfähig bleiben. 

 

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : NR01-12_10510863 

Befestigungsteile : Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad 

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 125 Nm 

Verkaufsbezeichnung: Jaguar XJ 

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 

N*3 e11*2001/116*0217*.. 152 - 291 155/90R17   

 

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der 
Sonderräder funktionsfähig bleiben. 

 

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : NR01-12_10510863 

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M14x1,5, Kegelw. 60 Grad 

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 140 Nm 
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Verkaufsbezeichnung: Volvo XC60 

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 

2ED, /-2D, e9*2001/116*0068*..; 100 - 242 155/90R17   
/-N2D, e1*2001/116*0507*..;     
/-N2E e1*2007/46*0339*..;     
 e13*2007/46*1213*..     

 

Auflagen 


